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ALLROUNDER 175 V

垂直無哥林柱系統
合模力：125 kN
注塑單元（依據 EUROMAP）：30, 70
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安裝尺寸 | 175 V

電氣連接部

冷卻水連接部

1) 注射單元 30
2) 注射單元 70
3) 附加電控櫃取決於版本
4) 開關櫃長度和電氣介面位置因不同

選配而異
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CN 175 V

鎖模單元

鎖模力 max. kN

變化機型

開模功率 | 開模行程 max. kN | mm 30  | 225  | 

模具安裝高度 固定式 | 可變式 min. mm 100  | ---  | ---

固定板間距 固定 | 可變 max. mm 325 | --- | ---

转盘直径 mm

滑動工作臺行程 mm

左/右旋轉角度

旋轉 180° 的時間 min. s

轉盤/往返工作台承載重量 max. kg

活動式半模重量 max. kg

頂出器功率 | 行程 max. kN | mm 16 | 40 16 | 40

Dry cycle time EUROMAP ² min. s - mm 2,9 - 122 2,9 | 122

注塑單元

注塑機螺杆直徑 mm 15 18 25

有效螺杆長度 L/D 17,7 24,5 17,5

螺杆行程 最多 mm

計算容積 最多 cm³ 10,6 23 44

注射重量 最多 g PS 9,5 21 40

材料吞吐量 最多 kg/h PS 1,7 4,1 6,5

最多 kg/h PA6.6 0,8 2,1 3,3

注射壓力 最多 bar 2200 2500 1550

保壓 最多 bar 2200 2500 1550

注射流 ² 最多 cm³/s 26 26 52

螺杆圓周速度 ² 最多 m/min 13 15 22

螺杆扭矩 最多 Nm 50 90 120

噴嘴裝置功率 | 噴嘴起升行程 最多 kN | mm | |

加熱功率 | 加熱區域 kW | |

供料料斗 l

驅動與連接

注塑單元 30 30

機器淨重 kg 1300 1525

排放聲壓等級 | 不安全 ⁴ dB(A)

注油 l

動力功率 ² 最多 kW

電氣連接部 ³ kW 10 10

總計 A

機器 A

加熱裝置 A

冷卻水連接部 最多 °C

最少 Δp bar 1,5 | DN 25 1,5 | DN 25

機器型號

EUROMAP 規格尺寸 ¹

175 V 125-30 | 70

標準

5,5

--- ---

8 8

1315 1600

40 40

--- ---

12

60 110

轉盤

70 70

12

38 40

1,2 2,8

2000

2000

14,5

19

14 31

2000

60 90

15,3

70

30

175 V

20

225

77

30

18 22

125

2,3

34

5,5

40 120 50

15

2,3 4 4,1 4

64 | 3

45 45

2000

150

--- 630

標準 轉盤

302

--- ---

--- 180°

--- 1,8

--- 60

--- 36

64 | 3

5,5

25 25

根據客戶要求可提供：其他機器類型以及模具安裝高度、螺杆、驅動功率等。
所有數據基於機器的基本配置。根據機型、流程設定以及材料類型的不同而存在偏差。根據驅動不同，有些組合搭配可能
無法實現，比如最大注塑壓力和最大注塑流量。

1) 鎖模力（kN） - 注塑單元規格 = 最大容積 (cm3) x 最大注塑壓力(千巴)
2) 數據取決於驅動類型/驅動方式。
3) 數據基於 400V/50Hz。
4) 操作手冊中有更詳細的說明。
[ ] 數據適用於備選配置。

技術數據 | 175 V
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模具安裝尺寸 | 175 V

頂針杆 | X

模具鏜孔（需要時） | Y
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模具鏜孔（需要時）

水平版本

射出保護

分型面的注射固定

注射位置 用液壓噴嘴

注塑單元 

30 70 30 70

a min. 60 80

a max. 120 120

b min. 50 50

c min. 45 - 11
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模具安裝尺寸 | 175 V

活動式模具固定板 |A 

M8 深 16

M8 深 16

M12 深 24

後方安全罩

定模板 | B
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轉盤安裝尺寸 | 175 V

電氣連接部

冷卻水連接部

1) 注射單元 30
2) 注射單元 70
BWS - 非接觸 安全裝置（光柵尺）

水平版本
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轉盤模具安裝尺寸 | 175 V

轉盤模板 | B

頂針杆
(用於不固定連接的頂出)

模具

模具安裝表面

轉盤
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可用模具安裝表面

活動式模具固定板 |A 

最
大

R
 3

09

M12 深 24

M8 深 16

後部防護門

聯接頭冷卻
回路

用於上半模的安裝

*) 最大高度： 通過頂針行程觀察分型面。如果安裝了垂直注射
單元，則觀察高度
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水平版本
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分型面的注射固定

模具鏜孔（需要時）

注射位置 用液壓噴嘴

注塑單元 

30 70 30 70

a min. 60 80

a max. 120 120

b min. 50 50

c min. 45 - 11



DIN US

D
IN

DIN US

D
IN

U
S

U
S

 9

注射裝置規格 (EUROMAP 標準）

螺桿直徑	 	mm

聚苯乙烯	 最大	g	PS

聚苯乙烯共聚物	 最大	g	SB

	 	 最大	g	SAN,	ABS1)

醋酸纖維素	 最大	g	CA1)

醋酸丁酸纖維素	 最大	g	CAB1)

聚甲基丙稀酸甲脂	 最大	g	PMMA

聚苯醚，加強型	 最大	g	PPE

聚碳酸脂	 最大	g	PC

Polysulfone	 最大	g	PSU

尼龍	 最大	g	PA	6.6 | PA	61)

	 	 最大	g	PA	6.10 | PA	111)

聚甲醛	 最大	g	POM

聚脂	 最大	g	PET

聚乙烯	 最大	g	PE-LD

	 	 最大	g	PE-HD

聚丙烯	 最大	g	PP

氟塑料	 最大	g	FEP,	PFA,	PCTFE1)

	 	 最大	g	ETFE

聚氯乙稀	 最大	g	PVC-U

	 	 最大	g	PVC-P1)

1)	平均值

用於最重要注塑材料（單位：克）的最大理論注射重量

©	2021	ARBURG	GmbH	+	Co	KG	|	所有數據和技術信息均經過仔細編寫。但我們不能保證其完全正確無誤。個別插圖和信息可能與實際交付的機器不符。相關的有效操作說明適用於

機器的安裝和操作。

ARBURG GmbH + Co KG

Arthur-Hehl-Strasse

72290	Lossburg

Tel.:	+49	7446	33-0

www.arburg.com

contact@arburg.com
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21 31 40

20 31 39

20 30 39
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22 33 42

22 32 42

19 29 37

22 33 42

23 34 44

21 31 40

19 29 37

26 39 50

25 37 48

16 24 30

16 24 31

17 25 32

33 50 65

29 44 57

25 38 49

23 35 45

30

15 18

9,5 14,0

9,5 13,5

9,5 13,5

11,0 15,5

10,0 14,5

10,0 14,5

9,0 13,0

10,0 14,5

10,5 15,0

9,5 14,0

9,0 13,0

12,0 17,0

11,5 16,5

7,5 10,5

7,5 11,0

7,5 11,0

15,5 22,5

13,5 19,5

11,5 17,0

11,0 15,5

注射重量 | | 175 V
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